
Industrierelais

Zeitwürfel und Relaismodule

Zeitfunktionen (0,2s-30min)Eine Vielzahl von Comat Pro-
dukten verfügt über internati-
onal anerkannte Approbati-
onen und Zulassungen.
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Steckbare Zeitwürfel

8-/11-polig steckbares Zeitrelais-System
Das weltweit einfachste Zeitrelais-System, passend in alle 8- bzw.
11-poligen Relais-Sockel (Oktal /Submagnal).
Original Zeitwürfel® werden ohne Umverdrahtung einfach zwischen
Sockel und Relais gesteckt.

Damit können auch nachträglich alle Industrierelais ohne zusätzli-
chen Platzbedarf mit der gewünschten Zeitschaltfunktion versehen
werden. Die Kontaktanschlüsse des Relais bleiben auf den Sockel
durchverbunden.

CT2 (8-polig) CT3 (11-polig)

Industrierelais

Zeitwürfel®

Funktion

Die neuen Typen ..30 (0,2s-30min) ersetzen voll kompatibel
alle früheren Typen ..20, ..21 und ..25.

Bestell-Nr.

Ansteuerung

Industrierelais Sockel

Zeitwürfel

Bestellbeispiel

Zeitwürfel CT2-E30/H
Sockel EC-8 oder CS-8

Relais C2

Zeitwürfel CT3-E30/H
Sockel EC-11 oder C11A

Relais C3

Blinkfunktionen

S (Impuls- oder Dauerkontakt)� R während t ein
S  beeinflusst R und t nicht

Impulsformung

S � R periodisch ein/aus
entsprechend t
SOFF � R aus

Einschaltwischend

S � R während t ein
SOFF � R aus
(Impulsbegrenzung)

Rückfallverzögert

S � R ein
SOFF � R verzögert aus

Ansprechverzögert

S � R verzögert ein
SOFF � R aus

S = Ansteuerung
R = Ausgangskreis� = schaltet...

EINFACH DAZWISCHEN

GESTECKT
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R-Module

Relaismodule zeigen den Schaltzustand des Relais an und/oder dienen der Begrenzung von Abschaltspan-
nungsspitzen im Steuerkreis mittels Diode oder RC-Glied.
Die Typen R..2/3 enthalten zusätzliche Dioden für Signalisierungs- bzw. ODER-Schaltungen.
R-Module werden als Parallel- bzw. Serie-Schaltung zur Relaisspule einfach in die Sockel C11A oder C12B
eingesteckt.

System-Sockel C12BSystem-Sockel C11A

Mit zusätzlichem Dioden-
Ausgang (12),z.B. für
Sammelalarm-Meldungen.

Mit zusätzlichem Dioden-
Eingang (12), z.B.als
ODER-Verknüpfung.

Leuchtanzeigen

Entstörglieder
mit Leuchtanzeige

Entstörglieder

Buchse im Sockel

Steckerstift am
R-Modul

Eingesteckter
Neutralleiter-
Verbinder C-A2
(Lieferumfang C11A)

R-Modul R-Modul

Bestellbeispiel

Modul RCL1/UC48V
Sockel C11A

Relais Typ C3-...
Clip S3-C (Option)

Industrierelais

Relais-
spule  ➞

System-Sockel C11A System-Sockel C12B

Steckbare Spulenbeschaltungen für 3-polige Industrierelais
C3, C31 und C32

Stromart

Ansteuerung

siehe RL1/UC...V

siehe RC1/UC...V

Modulfach

Clip S3-C

ModulfachModulfach

Modulfach Modulfach

Ergänzung
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Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000 
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein 
Email: sales@kuehn-controls.de  oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de 

mailto:sales@kuehn-controls.de
http://www.kuehn-controls.de/

